
循环灌溉需求 

 

水泵每间隔 3 分钟启动 1.5 分钟，关闭 1.5 分钟后再启动，水泵启动后，第一个电磁阀跟水

泵同时打开 15 秒后关闭，第二个电磁阀紧接打开 15 秒关闭，依次到第五个或者跟多。水泵

1.5 分钟关闭同时，最后一个电磁阀也关闭，下次循环也是这样 

 

需求整理： 

每 3 分钟循环一次。  

每次循环的流程： 

先打开水泵， 

打开 1#电磁阀 15 秒后关闭，再打开 2#电磁阀 15 秒后关闭，依次执行 3#，4#，5#， 

最后关闭水泵。 

3 分钟后再次循环。 

 

方案解决： 

采用场景处理。 

在场景的起点时刻，打开水泵 1。 

在场景的起点时刻，打开 1#电磁阀 15 秒。 

在场景的 15s 时刻，打开 2#电磁阀 15 秒。 

在场景的 30s 时刻，打开 3#电磁阀 15 秒。 

在场景的 45s 时刻，打开 4#电磁阀 15 秒。 

在场景的 60s 时刻，打开 5#电磁阀 15 秒。 

在场景的 75s 时刻，关闭所有阀门和水泵。 

 

在场景的 180s 时刻，关闭场景 1 秒后再次启动场景，实现循环。 

 

在场景未启动时，超过 10 秒，主动启动场景。 

 

配置如下： 

 

 

 



 



 

 

 



 



 



 



 



 



 



 

 


